Giinstiger Kippwinkel

Kippen in jeder Hohe per Seilzug vom Staplersitz
Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
und Auskippen

Passend fiir Rollwagen 1200 mm x 800 mm

Zubehor

Verzinkter Deckel, 2-seitig zu 6ffnen

Einfahrtaschen-InnenmaBe (mm)

C
Inhalt MaRe (LxBxH) Tragfahigkeit Gewicht | A B
. (m’) (mm) (kg) lack. / verz. (kg) Andere MaBe lieferbar
GU-RZ30 0,30 1230x875x 530 750 105/113 A B C
GU-RZ 55 0,55 1230 x 875x 880 1000 125/135 GU-RZ 30-55 150 200 60

SPANE-KIPPBEHALTER FUR ROUTENZUGE TYP SGU-RZ

= || Epeae==ny b Speziell zum Sammeln und Trennen von Fliissig-
AR keiten und Feststoffen

Geschraubtes Lochblech 50 mm oberhalb Boden,
Loch @ 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1"

0l- und wasserdicht

Kippen in jeder Hohe per Seilzug vom Staplersitz
¢ T«\ q Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
CLI IV s Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

|

Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
und Auskippen

Passend fiir Rollwagen 1200 mm x 800 mm

Verzinkter Deckel, 2-seitig zu 6ffnen

Einfahrtaschen-InnenmaBe (mm)

cu_+ ‘

Inhalt MaRe (LxBxH) Tragfahigkeit Gewicht f B
. (m) (mm) (ko) lack. / verz. (kg) Andere MaBe lieferbar
SGU-RZ 30 030 1230x875x 530 750 123/131 A B C
SGU-RZ 55 0,55 1230 x 875 x 880 1000 143/153 SGU-RZ 30-55 150 200 60

Oberfliche: RAL 2000 RAL3000 |  RALSO12 | RALGOTI RAL 7005 feuerverzinkt
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