STAPLER-TENDER-SYSTEM TYP STS
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STS 5,0

STS mit Rungen

Optimiert die Transportlogistik mit dem
Stapler. Wege werden verkiirzt und die
Nutzlast erhoht
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Stabile Profilstahlrahmenkonstruktion
Ladeflache aus 30 mm Nadelholz

Drehkranz mit Einfahrtaschen und Abrutsch-
sicherung

2 Stiitzen
2 Schwerlastrader @ 300 x 100 mm

Sonderausfiihrungen lieferbar

Aufbauten, wie z. B. steckbare Aufsdtze, Rungen,
Bracken, Regale, Auffangwannen

Fiir den Transport von extrem schweren und sperrigen Teilen: Lange 12 m, Tragfahigkeit 20 t

STS2,5
STS5,0

58 Oberflache:
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Drehkranz mit Einfahrtaschen

Einfahrtaschen-Innenmafle (mm)

MaRe (LxBxH) Ladeflache (LxB) Tragfahigkeit Gewicht A
(mm) (mm) (kg) lack. (kg) 8
3625x 2000 x 365 2500 x 2000 5000 570
6125 x 2000 x 365 5000 x 2000 5000 875 i E £
ST52,5-5,0 310 200 124

Individuelle Abmessungen und Tragfahigkeiten lieferbar!
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