
61Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

Maße (LxBxH)
(mm)

Tragfähigkeit
(kg)

Gewicht
lack. / verz. (kg)

LGK  1440 x 1500 x 780 1000 165 / 178

Maße (LxBxH)
(mm)

Tragfähigkeit
(kg)

Gewicht
lack. / verz. (kg)

RGP-1 1540 x 2500 x 375 2000 378 / 408
RGP-2 1790 x 3000 x 375 2000 448 / 482
RGP-3 1790 x 4000 x 375 2000 545 / 605

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

A B C
RGP 1-3 600 200 65

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

A B C
LGK 495 200 60

RESTGITTER-PALETTE TYP RGP

Behälter zum Sammeln und Abkippen von 
z.B. Leisten, Brettern, Kunststoffprofilen, 
Stabmaterial

 � Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
 � Boden-, Schütt- sowie Rückwand durch U-Kantprofile 

verstärkt
 � Ohne Seitenwände
 � Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und 

Abkippen

Zubehör
 � 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, 

eine Lenkrolle mit Feststeller 
 – Bauhöhe 225 mm

Sonderausführungen lieferbar

Plattform zum Sammeln und Abkippen von 
z.B. Restgittern, Spanplatten, Blechtafeln

 � Stabile Plattform mit Einfahrtaschen

 � Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

 � Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen  
und Abkippen

Sonderausführungen lieferbar

LANGGUT-KIPPER TYP LGK


