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DT-Mobil PRO PE und PRO PE COMBI

• Außenbehälter aus 3 mm Stahlblech 
lackiert, kran- und stapelbar, abschließbar

• mit Innentank für Diesel aus Polyethylen
• mit Füllstandsanzeiger

Ausführungen Basic:

• leistungsfähige Elektropumpe 12 V 
bzw. 24 V, selbstansaugend, 40 l/min

• 4 m Befüllschlauch DN19
•  Automatik-Zapfpistole

Ausführungen Premium:

• leistungsfähige Elektropumpe 12 V 
bzw. 24 V selbstansaugend 40 l/min

• Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN19
• Zähler K24
• Automatik-Zapfpistole

Ausführungen COMBI 

mit Zusatztank für AdBlue®:

mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V, 4m Befüll-
schlauch DN 19 und Automatik-Zapfpistole

Bezeichnung Inhalt l Außenmaße cm (l x b x h) Gewicht ca. kg Best.-Nr. Versand

PRO PE 440 l ohne Pumpe, mit Schnellkupplung 440 125 x 87 x 107 196 11113

PRO PE 440 l Basic mit Elektropumpe 12 V 440 125 x 87 x 107 202 11115

PRO PE 440 l Basic mit Elektropumpe 24 V 440 125 x 87 x 107 203 11116

PRO PE 440 l Premium mit Elektropumpe 12 V 440 125 x 87 x 107 215 11117

PRO PE 440 l Premium mit Elektropumpe 24 V 440 125 x 87 x 107 216 11118

PRO PE COMBI 440/50 l Basic mit Elektropumpe 12 V 440/50 125 x 87 x 107 208 11119

PRO PE COMBI 440/50 l Basic mit Elektropumpe 24 V 440/50 125 x 87 x 107 209 11120

DT-MOBIL PRO PE 440 L UND PRO PE COMBI 440/50 L

Bezeichnung Best.-Nr. Versand

Zähler K24 für Diesel 11111

ZUBEHÖR
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CEMO DT MOBIL PRO PE 440 L  
CEMO DT MOBIL PRO PE COMBI 440/50 L  PG 4
NACH ADR 1.1.3.1c)

440/50 l COMBI Basic 
mit Elektropumpe 12 V

440/50 l COMBI Basic mit Elektropumpe 12 V

440 l ohne Pumpe mit Schnellkupplung 440 l Basic mit Elektropumpe 12 V 440 l Premium mit Elektropumpe 12 V


