FETRA MACHT LASTEN LEICHTER
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ArtikEIdatenblatt Transportgerate

Ausfiihrung:
I Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester
und 3 lose Béden aus Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor,
; l eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Langsseiten.
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Lose Boden variabel einlegbar, Einhdngeraster 120 mm. Mégliche
Neigung bei schrager Einhdngung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro
Einlegeboden 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemaR der Europaischen
Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Etagenwagen 4255 mit 4 Boden
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Technische Details E@f

Tragkraft 500 kg
Etagenhohen bzw. Ladeh6he 272 mm
Ladeflache L x Bmm 1250 x 610 mm
Hohe 1560 mm
Bereifung TPE 200 x 40 mm
Eigengewicht 88 kg
Ursprungsland Deutschland
Zolltarifnummer 8716800000
Garantie 10 Jahre
EAN-Code 4017976342559
Artikelnummer 4255

Roller & Leichte Wagen - Wagen - Karren - Rader & Rollen - Hubwagen




