
38 Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

BBK

BBP mit Aufnahmezapfen BBG mit Deckel 

BAUSTOFF-BEHÄLTER TYP BBG / BBK / BBP
Unentbehrliche Helfer bei Sanierungs-, 
Neubau- oder Modernisierungsarbeiten

�� 3-fach stapelbar

BBG
�� Stabile Konstruktion aus glattem Stahlblech

BBK
�� Stabile Konstruktion aus glattem Stahlblech

�� Mit klappbarer Schüttwand zum einfachen Bela-
den, z.B. mit Schubkarre

�� Verstärkte Verstrebung an der Unterseite der 
Vorderklappe

�� Beidseitige Verriegelung zum Schließen der 
Vorderklappe

BBP
�� Stabile Konstruktion aus profiliertem Stahl- 

blech

Zubehör
�� Verzinkter Deckel, abschließbar

�� Aufnahmezapfen zum Auskippen mit Kipp- 
traverse BBT (für BBP)

Inhalt 
ca. (m³)

Maße (LxBxH) 
(mm)

Auflast 
(kg)

Tragfähigkeit 
(kg)

Gewicht 
lack. / verz. (kg)

BBG 100 1,00 1515  x  1070  x  800 4500 1500 106  /  113
BBK 100 1,00 1515  x  1070  x  800 4500 1500 110  /  118
BBP 100 1,00 1580  x  1070  x  800 4500 1500 90  /  97

BBK BBK


