
18 Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

A B C

UC 500-1000 615 180 94

UCT 520 200 60

Inhalt
ca. (m³)

Maße (LxBxH)
(mm)

Tragfähigkeit 
(kg)

Gewicht 
lack. / verz. (kg)

UC 500 0,50 1040 x 1200 x   680 1000 94 / 104
UC 750 0,75 1040 x 1200 x   955 1500 109 / 119
UC 1000 1,00 1040 x 1200 x 1215 2000 122 / 134
UCT 1035 x 1365 x 1240 2000 230 /    -  

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)

A B C
UC 500-1000 615 160 60

Ideal für Sammlung und Transport von 
Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie 
Wertstoffen

 � Konische Bauweise

 � Ineinander stapelbar

 � Ökonomische Logistik durch platzsparenden 
Transport

 � Transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, 
Radlader oder Kran

Zubehör

 � Aufnahme für Kipptraverse Typ UCT

 � Kipptraverse Typ UCT

 � 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, 
davon eine Lenkrolle mit Feststeller  
– Bauhöhe 225 mm

 � Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen (nicht 
stapelbar)

UC mit Aufnahme für Kipptraverse und 
Kipptraverse UCT

UC-Entleerung mit Stapler-Drehgerät

UNIVERSAL-CONTAINER TYP UC


