MINI-KIPPBEHALTER TYP MGU

Extrem niedrige Bauhohe. Der ideale Kipp-
behalter unter Maschinen.

Schiittkantenhdhe 350 mm
Giinstiger Kippwinkel
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Kippen in jeder Hohe per Seilzug vom Staplersitz
Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
und Auskippen

Rollen nachriistbar

Zubehor

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid @ 100 mm,
davon eine Lenkrolle mit Feststeller
— Bauhdhe 125 mm

Verzinkter Deckel, 2-seitig zu 6ffnen

0l- und wasserdicht

Hinweis:
weitere Groen auf Seite 13 und 32 (GU und SGU)

Einfahrtaschen-Innenmaf3e (mm)

MGU mit Rollen MGU mit Deckel T

C |
Inhalt MaRe (LxBxH) Schiittkantenhohe Tragfahigkeit Gewicht A B
a@.(m’) (mm) (mm) (kg) lack. / verz. (kg)
MGU 230 0,23 1385x 680x 450 350 750 84/90 A B C
MGU 270 0,27 1385x 780x 450 350 1000 96/103 MGU 230 10 200 60
MGU 460 0,46 1385x 1280 x 450 350 1000 120/129 MGU 270 150 200 60
MGU 610 0,61 1385x1680x 450 350 1000 138/148 MGU 460-610 495 200 60

MINI-SPANEBEHALTER TYP SMGU

Extrem niedrige Bauhdhe. Der ideale
Spanehilter unter spanabhebenden
Maschinen.

Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen der
Fliissigkeiten von Feststoffen

0I- und wasserdicht
Schiittkantenhdhe 350 mm
Giinstiger Kippwinkel

Kippen in jeder Hohe per Seilzug vom Staplersitz
Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen fiir
Gabelzinken

Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
und Auskippen

k Zubehér
Ablasshahn 1" Siebblech SMGU mit Rollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid @ 100 mm,
Inhalt MaBe (LxBxH) Schiittkantenhdhe Tragfahigkeit Gewicht davon e,l,ne Lenkrolle mit Feststeller
a.(m’) (mm) (mm) (kg) lack. /verz. (kg) — Bauhghe 125 mm
SMGU 230 0,23 1385x 680x 450 350 750 85/91 Verzinkter Deckel, 2-seitig zu offnen
SMGU 270 0,27 1385x 780x 450 350 1000 97 /104
SMGU 460 0,46 1385x 1280 x 450 350 1000 121/130 Einfahrtaschen-InnenmaRe
SMGU 610 0,61 1385x 1680 x 450 350 1000 139/149 sh. Tabelle MGU

Oberfliche: RAL3000 |  RALSO12 | RALGOTI RAL 7005 feuerverzinkt 1



