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Art.-Nr. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
259509 Polyamid Bockrolle 100 40 125 135 x 110 105 x 80 9 350
259510 Polyamid Lenkrolle 100 40 125 135 x 110 105 x 80 9 350
259511 Polyamid Lenkrolle mit Feststeller 100 40 125 135 x 110 105 x 80 9 350
259058 Polyamid Rad 100 40 350
259540 Polyamid Bockrolle 125 40 155 135 x 110 105 x 80 9 200
259541 Polyamid Lenkrolle 125 40 155 135 x 110 105 x 80 9 200
259542 Polyamid Lenkrolle mit Feststeller 125 40 155 135 x 110 105 x 80 9 200
259057 Polyamid Rad 125 40 200
259597 Polyamid Bockrolle 180 45 220 135 x 110 105 x 80 11 450
259598 Polyamid Lenkrolle 180 45 220 135 x 110 105 x 80 11 450
259599 Polyamid Lenkrolle mit Feststeller 180 45 220 135 x 110 105 x 80 11 450
259060 Polyamid Rad 180 45 450
259506 Polyamid Bockrolle 100 35 125 135 x 110 105 x 80 8,5 300
259507 Polyamid Lenkrolle 100 35 125 135 x 110 105 x 80 8,5 300
259508 Polyamid Lenkrolle mit Feststeller 100 35 125 135 x 110 105 x 80 8,5 300
259059 Polyamid Rad 100 35 300
259594 Polyamid-Schwerlast Bockrolle 180 45 220 135 x 110 105 x 80 11 850
259595 Polyamid-Schwerlast Lenkrolle 180 45 220 135 x 110 105 x 80 11 850
259596 Polyamid-Schwerlast Lenkrolle mit Feststeller 180 45 220 135 x 110 105 x 80 11 850
259061 Polyamid-Schwerlast Rad 180 45 850
259580 Polyurethan-Schwerlast Bockrolle 180 40 220 135 x 110 105 x 80 11 650
259582 Polyurethan-Schwerlast Lenkrolle 180 40 220 135 x 110 105 x 80 11 650
259581 Polyurethan-Schwerlast Lenkrolle mit Feststeller 180 40 220 135 x 110 105 x 80 11 650
259065 Polyurethan-Schwerlast Rad 180 40 650
259620 Vollgummi Bockrolle 180 50 220 135 x 110 105 x 80 11 170
259621 Vollgummi Lenkrolle 180 50 220 135 x 110 105 x 80 11 170
259622 Vollgummi Lenkrolle mit Feststeller 180 50 220 135 x 110 105 x 80 11 170
259074 Vollgummi Rad 180 50 170
259626 Vollgummi-Elastik Bockrolle 180 50 220 135 x 110 105 x 80 11 350
259627 Vollgummi-Elastik Lenkrolle 180 50 220 135 x 110 105 x 80 11 350
259628 Vollgummi-Elastik Lenkrolle mit Feststeller 180 50 220 135 x 110 105 x 80 11 350
259077 Vollgummi-Elastik Rad 180 50 350

Bockrolle Lenkrolle Lenkrolle (Feststeller) Rad

Polyamid-Rollen
Naturfarbenes Polyamid, rollengelagert temperaturbestän-
dig -40°C bis +90°C, Stahlblechgehäuse, glanzverzinkt, 
mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse 
verschraubt, Feststeller mit Doppelstopp

Polyamid-Schwerlastrollen
Naturfarbenes Polyamid, kugelgelagert, temperaturbe-
ständig -40°C bis +90°C, Stahlblechgehäuse, glanzverzinkt, 
mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse 
verschraubt, Feststeller mit Doppelstopp

Polyurethan-Schwerlastrollen
Radkörper aus Spezialguss mit Polyurethan-Lauffläche, 
Stahlblechgehäuse, glanzverzinkt, mit doppelter Kugel-
lagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt, Feststeller 
mit Doppelstopp

Vollgummi-Rollen
Radkörper aus Stahlblech, glanzverzinkt, rollengelagert, 
Vollgummi-Bereifung, Stahlblechgehäuse, glanzverzinkt, 
doppelte Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse ver-
schraubt, Feststeller mit Doppelstopp

Vollgummi-Elastik-Rollen
Radkörper aus Aluminium mit Elastikbelag, Gehäuse aus 
Stahlblech, verzinkt, mit doppelter Kugellagerung im Ga-
belkopf, Radachse verschraubt, Feststeller mit Doppelstopp


