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SCHWERE WAGEN 

Ein multifunktionales Baukastensystem schwerer Wagen mit 
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12592 | 12593 | 12595 | 12596

12582 | 12583 | 12585 | 12586  12502 | 12503 | 12505 | 12506 

S C H W E R E  WAG E N  1200 KG

Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transpor-

ter ist speziell für große Lasten 

konstruiert. 

Die hochwertigen Elastic-

Vollgummirollen mit Kugella-

gernaben ermöglichen eine 

hervorragende Handlichkeit 

und einen sehr leichten Lauf.

Stahlrohr und Profilstahl 

geschweißt, pulverbeschichtet 

blau RAL 5007. Plattformen mit 

rutschsicherer Siebdruckplatte 

aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-

Vollgummi-Bereifung 200 x 50 

mm, blaugrau, spurlos. Naben 

mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, 

gemäß der Europäischen 

Norm EN 1757-3 (Sicherheit 

von Plattformwagen). 

Ladeflächenhöhe: 283 mm

Rungenwagen

mit 4 Rungen, verschraubbar,  

Nutzlänge 600 mm.

Zubehör S. 148-150

Bestell-Nr. Tragkraft
kg

Rad-Ø
mm

Lade"äche
L x B mm

Außenmaße
L x B x H mm

Eigengewicht
kg

Basiswagen 12592 1200 200 1000 x 700 1076 x 700 x 283 35

12593 1200 200 1200 x 800 1276 x 800 x 283 39

12595 1200 200 1600 x 800 1676 x 800 x 283 53

12596 1200 200 2000 x 800 2076 x 800 x 283 83

Rungenwagen 12582 1200 200 1000 x 700 1076 x 700 x 887 39

12583 1200 200 1200 x 800 1276 x 800 x 887 43

12585 1200 200 1600 x 800 1676 x 800 x 887 57

12586 1200 200 2000 x 800 2076 x 800 x 887 87

Schiebebügelwagen 12502 1200 200 1000 x 700 1150 x 700 x 1005 39

12503 1200 200 1200 x 800 1350 x 800 x 1005 44

12505 1200 200 1600 x 800 1750 x 800 x 1005 57

12506 1200 200 2000 x 800 2150 x 800 x 1005 84

10 Jahre 

Garantie
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12512 | 12513 | 12515 | 12516  12497

12402 | 12403 | 12405 | 12406  12422 | 12423 | 12425 | 12426  

Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transpor-

ter ist speziell für große Lasten 

konstruiert. 

Die hochwertigen Elastic-

Vollgummirollen mit Kugella-

gernaben ermöglichen eine 

hervorragende Handlichkeit 

und einen sehr leichten Lauf.

Stahlrohr und Profilstahl 

geschweißt, pulverbeschichtet 

blau RAL 5007. Plattformen mit 

rutschsicherer Siebdruckplatte 

aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-

Vollgummi-Bereifung 200 x 50 

mm, blaugrau, spurlos. Naben 

mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, 

gemäß der Europäischen 

Norm EN 1757-3 (Sicherheit 

von Plattformwagen). 

Stirnwandwagen  
12512 - 12516

Stirnwand aus glatter wasser-

fester Siebdruckplatte. 

Stirnwandhöhe: 500 mm 

Tischwagen 
12497

Quadratische Ladeflächen. 

Tragkraft obere Plattform 500 

kg.

Tischwagen 
12402 - 12406 

12422 - 12426

Rechteckige Ladeflächen. 

Tragkraft obere und mittlere 

Plattform 500 kg.

Anbaussatz  

für Tischwagen 2149

Stahlblechschublade mit Ku-

gelauszug und Zylinderschloss.

Höhe x Breite x Tiefe innen  

105 x 410 x 475 mm 

(2 Stück pro Wagen möglich, 

bei 12497 1 Stück pro Wagen).

Zubehör S. 148-150

Anbausatz für Tischwagen 

Stahlblechschublade mit Kugel-

auszug und Zylinderschloss.

Höhe x Breite x Tiefe innen  

105 x 410 x 475 mm

Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, 

steckbar. 2 Längsteiler und  

6 Trennbleche. 

Bestell-Nr. Tragkraft
kg

Rad-Ø
mm

Lade"äche
L x B mm

Außenmaße
L x B x H mm

Etagenhöhen 
mm

Eigengewicht
kg

Stirnwandwagen 12512 1200 200 1000 x 700 1160 x 700 x 1005 283 42

12513 1200 200 1200 x 800 1360 x 800 x 1005 283 49

12515 1200 200 1600 x 800 1760 x 800 x 1005 283 61

12516 1200 200 2000 x 800 2160 x 800 x 1005 283 93

Tischwagen 12497 1200 200 700 x 700 760 x 700 x 925 283, 925 54

12402 1200 200 1000 x 700 1210 x 700 x 925 283, 925 67

12403 1200 200 1200 x 800 1410 x 800 x 925 283, 925 77

12405 1200 200 1600 x 800 1810 x 800 x 925 283, 925 100

12406 1200 200 2000 x 800 2210 x 800 x 925 283, 925 156

12422 1200 200 1000 x 700 1210 x 700 x 925 283, 604, 925 94

12423 1200 200 1200 x 800 1410 x 800 x 925 283, 604, 925 105

12425 1200 200 1600 x 800 1810 x 800 x 925 283, 604, 925 141

12426 1200 200 2000 x 800 2210 x 800 x 925 283, 604, 925 225

Anbausatz pro Stück 2149 - - - - - -

Schubladen-Set 2148 ES - - - - - -

S C H W E R E  WAG E N  1200 KG
10 Jahre 

Garantie
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18202 | 18203 18212-1 | 18213-1

18302 | 18303 18312-1 | 18313-1

S C H W E R E  WAG E N  1200 KG

Zubehör S. 148-150

Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transpor-

ter ist speziell für große Lasten 

konstruiert. 

Die hochwertigen Elastic-

Vollgummirollen mit Kugella-

gernaben ermöglichen eine 

hervorragende Handlichkeit 

und einen sehr leichten Lauf.

Stahlrohr und Profilstahl 

geschweißt, pulverbeschichtet 

blau RAL 5007. 

1 fester und 3 Einlegeböden 

aus wasserfestem tragfähigem 

Sperrholz. 1 Seite Siebdruck 

rutschsicher, die andere Seite 

glatt.

Einlegeböden variabel einsetz-

bar. Teilung 100 mm. 

Tragkraft pro Boden 180 kg.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-

Vollgummi-Bereifung 200 x 50 

mm, blaugrau spurlos, Naben 

mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, 

gemäß der Europäischen 

Norm EN 1757-3 (Sicherheit 

von Plattformwagen). 

18212 -1 | 18213-1 | 
18312 -1 | 18313-1

Stirnwände mit vertikalen 

Rohrstreben im Abstand von 

ca. 130 mm, 1 Längswand 

zum Einhängen, ebenfalls mit 

vertikalen Rohrstreben.

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis,  

inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm Bestell-Nr.

1000 x 700 E18202ETAW  

1200 x 800 E18203ETAW 

Bestell-Nr. Tragkraft
kg

Rad-Ø
mm

Lade!äche
L x B mm

Gesamthöhe 
mm

Etagenhöhen 
mm

Eigengewicht
kg

Etagenwagen 18202 1200 200 1000 x 700 1583 283, 688, 1088, 1488 82

18203 1200 200 1200 x 800 1583 283, 688, 1088, 1488 98

18212-1 1200 200 1000 x 700 1583 283, 688, 1088, 1488 100

18213-1 1200 200 1200 x 800 1583 283, 688, 1088, 1488 118

18302 1200 200 1000 x 700 1817 283, 688, 1088, 1488 81

18303 1200 200 1200 x 800 1817 283, 688, 1088, 1488 100

18312-1 1200 200 1000 x 700 1817 283, 688, 1088, 1488 115

18313-1 1200 200 1200 x 800 1817 283, 688, 1088, 1488 125

10 Jahre 

Garantie


