INDUSTRIEKEANE mit Gegengewicht Technische Daten
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Ry €. Trapicn P G4 OR| P Q4 OR| P OH QGR| P QH QR
;; :ﬁz::ﬁﬁ:g b if ?;Ijraulik kg mm mm kg mm mm kg mm mm kg mm mm
g vor den Radern
1 P1| QH1]| QR1 500 630 730 |1000 &30 7302000 1075 1025 | 300 &30 730
2 P2 | aQH2| QR2 425 7a0 880 820 780 8BO|[1600 1250 1200 | 250 780 880
3 P3| 0OHI| QR3 360 930 1030 | 660 930 1030|1200 1425 1375 | 215 930 1030
4 P4 | QH4| QR4 320 1080 1180 | 460 1080 1180 | 800 1600 1550 | 186 1080 1180
5 PS5 | 0QHS | QRS 290 1230 1330 | 355 1230 1330 | 600 1825 1725 | 165 1230 1330
6 Pé | OHE| ORé 260 1380 1480 | 280 1380 1480 | 450 1950 1900 | 155 1380 1480
7 P7 | QH7| OR7 240 1530 1630 | 240 1530 1630 | 400 2125 2075 | 130 1530 1630
8 P8 | 0OHE| OQRB 180 1480 1780 180 1680 1780 | 300 2300 2250 | 120 1480 1780
9 P9 | QH? | QR9 150 1830 1930 | 150 1830 1930 | 250 2475 2425 | 100 1830 1930
10 P10 | QH10 | QR10 130 1980 2080 | 130 1980 2080 | 220 2650 2600 | 90 1980 2080
1 P11 | QH11 | QGR11 110 2130 2230 | 110 2130 2230| 200 2825 2775 80 2130 2230
12 P12 | QK12 | QR12 100 2280 2380| 100 2280 2380 | 170 3000 2950 | 70 2280 2380
13 P13 | QK13 | QRI3 90 2430 2530 90 2430 2530| 155 3175 3125 60 2430 2530
LA1bis LA3 | Lange Ausleger eingeschoben bis ausgeschoben mm 1100-2900 1100-2900 1650-3750 1100-2900
LF Lange Fahrgestelf [Radstand) mm Q00 1590 2250 290
B/Bi Breite Fahrgestell Aufen/Innen mm 800/~ 800/- 1000/~ 800/-
DF/DF1 Durchfahrhihe, Ausleger abgesenkt/waagerecht mm 1650/1700 1650/1700 1910/2170 1650/ 1700
Se min./max. | Hubhdhe min. bei LA 1/max. bei LA1 mm 970-2400 070-2400 920-3240 970-2400
Sa min./max. | Hubh&he min. bei LA3/max. bei LA3 mm 50-3750 50-3750 0-5000 50-3750
Gangbreite bei 90° Wendung mind. ca. mm 1600 2200 3000 1600
Hakenldnge ca. mm 225 265 330 225
R1 Rad, Lastseite Polyamid mm 2x200 %200 2x250 2x200
R2 Rad, Lenkseite Polyurethan mm 1x200x80 1x200x80 1x200x80 2200
u Unterfahrhine mm - - ks =
Bodenfreiheit mm 25 25 25 25
Eigengewicht inklusive leerem abnehmbaren Kasten kg 360 365 650 360
GF Gegengewichisfillung, Gerdt ist erst nach Einbringen einsatzbereit kg 1000 1000 1950 540 inkl.
Hub pro Pumpbewegung bei LA1-LA3 mit/ohne Last maximal ca. | 40-85/70-155mm | 40-85/70-155mm | 5-15/10-30mm 5-10/10-20mm
Fahren FaFo FaPo FaPo =

Technische Anderungen ofine vorherige Benachrichtigung vorbehalten



