
9797    Oberflächen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

Regalwannen und einhängewannen

Bezeichnung 
für Trägerlänge 

Regalwanne  
1800 mm

Regalwanne  
2200 mm

Regalwanne 
2200 mm

Regalwanne  
2700 mm

Regalwanne  
2700 mm

Regalwanne  
2700 mm

Einhängewanne  
1800 mm

Einhängewanne  
2200 mm

Einhängewanne  
2700 mm

Typ ohne Gitterrost RW 1800 RW 2200-1 RW 2200-2 RW 2700-1 RW 2700-2 RW 2700-3 - - -

Typ mit Gitterrost RW-GR 1800 RW-GR 2200-1 RW-GR 2200-2 RW-GR 2700-1 RW-GR 2700-2 RW-GR 2700-3 EHW 1800 EHW 2200 EHW 2700

Maße (LxTxH) (mm) 1750x1300x250 2150x1300x225 2150x1300x505 2650x1300x210 2650x1300x300 2650x1300x435 1750x1250/915x160 2150x1250/915x140 2650x1250/915x130

Auffangvolumen (l) 240 240 1000 240 540 1000 200 200 200

Mit Hilfe von Regalwannen können 
auch bestehende Ragalsysteme 
wirtschaftlich und schnell gesetzes-
konform umgerüstet werden

 �Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
 � 100 mm Unterfahrhöhe
 � zugelassen für brennbare Flüssig- 
keiten mit den Gefahrensymbolen 
F / F+ sowie Flüssigkeiten der  
WGK 1-3

Regalwanne Typ RW-GR 2700-3

Einhängewanne Typ EHW 2700

Regalwanne Typ RW 1800

Einhängewanne Typ EHW 1800

Regalwanne Typ RW-GR 2700-1

Regalwanne Typ RW 2700-3

 �Einhängewannen Typ EHW, mit 
verzinktem Gitterrost, zugelassen für 
Flüssigkeiten der WGK 1-3

 � brennbare Flüssigkeiten 
mit den Gefahrensym-
bolen F / F+
 � Flüssigkeiten der  
WGK 1-3

Ausführungen  

Typ RW 

 ■ ohne Gitterrost

 
Typ RW-GR 

 ■ mit verzinktem Gitterrost


